
一体型センサ（導電率計×気泡検知）

　写真・図（要点説明）

２．企業概況
ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

代表者名

ﾌﾘｶﾞﾅ
窓口担当

事業内容 U　R　L

主要製品
ﾌﾘｶﾞﾅ
住所

電話/FAX E-mail

資本金（百万円） 81 設立年月日 売上（百万円） 3,500（単体） 従業員数

ひとわざ（一技）名：

ポンプ事業、水処理事業、工機事業

登録No：　５－０４４
わが社の「ひとわざ（一技）」PRシート

分類No：　５．検査機器

１．概要（２００字目安）

営業G　米山　茂希

　　これまで別々のセンサで溶液の導電率・気泡の検知が、この1台で検知可能になりました。

　燃料電池分野を始め、医療・工業・食品分野などにおける水質・水量の管理にご提案致します。
　お客様の用途に応じたカスタマイズも承ります。

特記事項（①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入（取引）実績　他

http://www.ogihara-mfg.co.jp/

〒393-0087　長野県諏訪郡下諏訪町4717

小型ポンプ、導電率・気泡検知センサ、水処理装置、金型製作、樹脂成形

0266-27-2211 / 0266-28-5811

1946年6月

eigyo@ogihara-mfg.co.jp

36（単体）

カブシキガイシャ　オギハラセイサクショ タカオク　アルト

エイギョウG　ヨネヤマ　シゲキ

　　　　　　　　　　　ナガノケンスワグンシモスワマチ

会社名 株式会社　荻原製作所
代表取締役社長　髙奥　在人

小型・軽量（45g)です

導電率計

気泡検知センサ

流路

本体ｻｲｽﾞ： 73.8×35×29（mm）
入力電圧： DC5V
使用液体： 純水、清水

液体温度： 0～60℃
周囲温度： 0～60℃
判定出力： ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ出力 5V 5mA（推奨）
使用圧力： 0～100kPa


